
 

Blackbird tarrasarjan asentaminen 

Blackbird Racing käyttää kaikkein laadukkaimpia materiaaleja, jotka on kehitetty kisakäytössä ympäri 

maailmaa. Parhaimman lopputuloksen saavuttamiseksi on tärkeää seurata seuraavia ohjeita: 

1) Työskentele aina puhtain käsin. 

2) Kiinnitä tarrat lämpimässä (+15c) ja kuivassa.  

3) Tarrojen kiinnittämisen jälkeen odota 48 tuntia liiman kuivumista. 

4) Jatkossa pestessä pyörääsi vältä suoraa vesisuihkua tarran reunoihin. 

Asennusohjeet: 

1) Poista alta mahdolliset vanhat tarrat. 

2) Puhdista osat huolellisesti lämpimällä saippuavedellä. 

3) Kuivaa osat kankaalla. 

4) Poista kaikki rasva yms. tahrat liuotinpesuaineella tms. ja anna kuivua. 

5) Tarroja ei tule asentaa alle +15c lämpötilassa. 

6) Oikeaa kohdistusta varten asettele tarrat kohdalleen teipin avulla. Aloita kohdistaminen keskeltä 

mahdollisten reikien kohdalta ja jatka ulospäin.  

7) Poista pieni osa suojaa tarran takapuolelta ja paina tarra kiinni. 

8) Poista kohdistusteipit. Poista tarran suoja ja kiinnitä tarra samalla painamalla/hankaamalla. 


