
 

Blackbird satulanpäällisen asentaminen 

1) Irrota satula moottoripyörästä. 

2) Irrota vanhan satulanpäällisen niitit pienellä ruuvimeisselillä. 

3) Puhdista satulan pohja hyvin liasta ja mahdollisesta liimasta. 

4) Tarkista satulan vaahtomuovin kunto. Pienet naarmut on mahdollista korjata käyttämällä karkeaa 

hiekkapaperia ja/tai teräsvillaa. 

5) Asettele Blackbirdin satulanpäällinen satulan päälle ja kiinnitä se niiteillä. Aloita edestä ja jatka 

kohti satulan takaosaa. Kiinnitä erityistä huomiota satulanpäällisen keskittämiseen. TAI kiinnitä 

ensin satulanpäällisen vasen ja oikea puoli. Varmista tällöin, että satulanpäällinen istuu tiukasti 

vaahtomuovin päälle. Huolehdi myös satulanpäällisen keksilinjan kohdistamisesta. 

6) Lämmitä satulanpäällisen kulmat hiustenkuivaajalla välttääksesi mahdolliset rypyt ja vekit näkyvillä 

alueilla. 

7) Leikkaa ylimääräinen satulanpäällinen satulan alta käyttämällä terävää veistä tai saksia. 

8) Kiinnitä satula takaisin pyörään. 

9) Nauti lopputuloksesta. 


