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KÄYTTÖOHJEET
KIITOS KUN OSTIT KOSO DB-01 DIGITAALIMITTARISTON. LUE KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ 

Huomio!

WARNING!
CAUTION!

Asennukseen liittyviä yksityiskohtia.

Väärä asennus saattaa aiheuttaa vahinkoa .

Väärä toiminta saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja käyttäjälle tai muille tielläliikkujille.

Väärä toiminta saattaa aiheuttaa vaurioita ajoneuvolle.

MERKKIEN SELITYKSET:

1.Mittariston käyttöjännite on DC 12V.
2.Seuraa asennusohjeita huolellisesti. Takuu ei korvaa asennusvirheestä johtuneita vaurioita.
3.Varo aiheuttamasta oikosulkua asennuksen aikana. Älä vaurioita tai muokkaa johtosarjaa.
4.Älä pura tai vaihda sellaisia osia joista ei ole mainintaa käyttöohjeessa.
5.Mittaria ei saa avata, ja korjauksia saa suorittaa ainoastaan valmistaja.

Pakkauksen sisältö1-1

PAINA NAPPIA 
KERRAN

PIDÄ NAPPI
POHJASSA

3 SEKUNTIA

Ota yhteyttä maahantuojaan mikäli paketin sisältö eroaa edellisestä.
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JIS TYPE a

SR
X-FIGHT

BOOSTER

Lisävarusteet

Nopeusvaijeriadapteri

RUNNER

Nopeusvaijeriadapteri Nopeusvaijeriadapteri

Aktiivinen nopeusanturiMagneettikantapultit1 32
5/16-18 X 22.1L
M5 X P0.8 X 12L

M6 X P1.0 X 12.6L
M6 X P1.0 X 19.7L

M6 X P1.0 X 24L
M8 X P1.25 X 22.5L  M8 X P1.25 X 27.5L
M8 X P1.25 X 29L  M10 X P1.25 X 28.3L

5 L-mallinen nopeusanturin
kiinnike7

JIS TYPE A

Nopeusvaijeriadapteri4

2-1

2-2

Kysy tarkempaa tietoa lisävarusteista mittarin maahantuojalta.

Aktiivisesta nopeusanturista saadaan seuraavat hyödyt: 1.  Aktiivinen anturi ei tarvitse magneettia toimiakseen. 2.  Aktiivinen anturi päivittyy max 60 
kertaa yhden kierroksen aikana joten tarkkuus on parempi. 
Huomaa että tämän mittarin mukana toimitetaan passiivinen anturi, joka päivittyy max 6 kertaa yhden kierroksen aikana.

Mittarikiinnike

Johtosarja X 1Mittaristo X 1

Kytkentäohjeet

Asennusohjeet

Noudata seuraavaa kytkentäohjetta:

Vauhtipyörä

EM
S

C
D

I

pick up
Sytytys-

pulssi

Tulpanjohto

Tulppa

Puola

A

Kierrosmittari

KIERROSANTURI (#3)

YAMAHA
HONDA
SUZUKI

KAWASAKI

SYM
KYMCO

PGO

Virtalukon johtojen värejä:
Virta +12V Maadoitus

Ruskea

Ruskea

Musta

Vihreä

Värit saattavat poiketa yllämainituista
joissakin pyörämalleissa.

Musta

Musta
Musta

Musta
Vihreä
Vihreä

Heräte +12V
Punainen
Punainen
Punainen

Punainen
Punainen

Puna / valk. Oranssi

VihreäPuna / musta

Valkoinen Musta / kelt.

Kelta / vihreä
YAMAHA
HONDA
SUZUKI

KAWASAKI

BMW
BENNELLI

APRILIA
Vaaleansininen
Kelta / sininen

Kelta / musta

Musta
Harmaa / viol.

Harmaa / viol.

DUCATI

BUELL
CAGIVA

H-D
MV

Harmaa / vihr.
Harmaa / vihr.

Harmaa / kelt.

Pinkki

Pinkki

PunainenTRIUMPH

Kierrosanturin johtojen värejä:

Värit saattavat poiketa yllämainituista
joissakin pyörämalleissa.

Noudata ohjetta kytkiessäsi virtajohdot. Mittari ei välttämättä toimi oikein jos rinnankytket ruskean ja punaisen johdon.

Jos jätät lämpöanturin johdon kytkemättä, lämpötilanäyttö ei ilmesty ollenkaan mittarin näytölle.

Kierrosanturin kytkentä:
A.  Kytke anturi puolan matalajännitepuolelle + napaan.

YAMAHA

SUZUKI
HONDA Kelta / valk.

Kelta / valk.

Polttoaineanturin johtoa EI SAA rinnankytkeä
alkuperäisen polttoaineanturin kanssa.

Väärä kytkentä saattaa rikkoa mittarin.

Vihreä
Polttoaineanturin johdon värejä:

KAWASAKI

SYM
KYMCO

PGO
Musta / vaal.vihr.

Harmaa

Kelta / valk.
Kelta / valk.

Puolan + napa (matalajännite)

Tulpanhattu

Johtosarja (#2)

Mittari (#1) Nopeusanturi (#4)

Ruskea/ Kierrosanturi  please connect it to the 
suitable position according to the models.

Musta / maadoitus.

Punainen, +12V virtalukolta

Oranssi / Vasen vilkku (+12V)

Vihreä / bensa (-)

Keltainen / Pitkät valot (+12V / -1.8V)

Sininen / Oikea vilkku(+12V)

Harmaa / Öljynpaine (+12V /-)

Valkoinen / Vapaavalo (+12V / -)

Magneetti (#5)

1.  M5 X 12L ruuvi X 2
2.  Mittarin ohjaustankokiinnike
3.  Asenna kiinnike ohjaustankoon (7/8-tuumaa eli 22mm)
4.  Mittarin kiinnike X 1
5.  M4 ruuvi X 2 
6. M4 prikka X 2
7.  Mittarin kiinketaso
8.  Kiinnitä mittari tasoon (7) prikan (6) ja ruuvin (5) avulla
9.  Liitä mittari kiinnikkeeseen tason avulla
10.  Vedä mittaria ylöspäin varmistuaksesi kiinnityksestä.

Säädä mittari oikeaan asentoon ennenkuin kiristät ruuvit

wh018ba000-1

13 14 15 M4 prikka X 2M5 X 12L ruuvi X 2 M4 ruuvi X 2

12 Mittarin kiinnike X 19 10 11Kuusiokoloruuvi X 2 2.5 mm avain X 1 3 mm avain X 1

8 M10/ S-mallinen nopeus- 
anturin kiinnike X 15 6 7Rosvoliitin X 8D6 X 5L mm magneetti X 6 M8/ S-mallinen nopeus- 

anturin kiinnike X 1

1.

2.

3.

2.

4.
5.

7.

8.

6.

4 Pass. nopeusanturi X 1

A. Paina kielekettä ylös-
päin lukitaksesi mittarin
paikoilleen

B. Paina kielekettä
alaspäin irrottaaksesi
mittarin kiinnikkeestä

Mittarin kiinnitys- ja irrotusohjeet:

3 KIERROSANTURI X 1


